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La gestion des eaux – Un enjeu 

environnemental et économique majeur
La ges�on de l'eau est plus que jamais un défi crucial pour les 

collec�vités et les opérateurs. Aujourd'hui, la majorité des 

communes u�lisent encore des systèmes de relève manuelle 

ou semi-automa�que, comme la radiorelève par véhicule. 

Ces méthodes perme�ent seulement quelques relevés par 

an, laissant des fuites passer inaperçues pendant des mois, 

avec des pertes d'eau importantes et des coûts 

considérables pour les consommateurs comme pour les 

fournisseurs d'eau.

LE BESOIN DE MODERNISATION... SANS TOUT REMPLACER

Face à ce constat, la transi�on vers des compteurs communicants est inévitable. Mais ce�e 

évolu�on soulève plusieurs probléma�ques :

 Le coût élevé du remplacement complet des compteurs existants.

 Les interven�ons complexes, impliquant souvent une coupure d'eau.

 La nécessité d'intégrer les données de relève dans les ou�ls de factura�on.

L'Aquamètre répond à ces probléma�ques.

LES AVANTAGES DE L’AQUAMÈTRE

 Écologique – Modernise les compteurs existants, ba�erie remplaçable, et 

disposi�f recyclable

 Détec�on de fuites – Relevés quo�diens, analyse par intelligence ar�ficielle

 Économique – Se fixe sur le compteur existant, une solu�on matérielle et 

logiciel au juste prix

 Universel – Compa�ble avec tous les modèles de compteurs

 Installa�on facile – Sans coupure d’eau

 Autonome – 7000 cycles, soit 20 ans avec 1 relevé par jour

 Connecté – Télérelève par LoRaWAN ou LTE-M, configura�on par NFC

 Évolu�f – Firmware actualisable à distance

 Garan�e de confiden�alité – transmission et ges�on des données 

sécurisées
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Une solution innovante et universelle
L'Aquamètre d'IoTize est un boi�er à fixer sur le 

compteur mécanique ; ce boî�er comprend une 

électronique qui permet, à une fréquence 

paramétrable de photographier l'état du 

compteur, de reconnaitre les chiffres sur la photo 

et de les communiquer via un réseau radio basse 

énergie et longue distance (LPWAN).

Ce�e électronique comprend également une 

interface NFC qui permet avec un téléphone 

mobile à proximité, de configurer la solu�on, de 

lire l'état du compteur et d'en faire un relevé sans 

consommer d'énergie. Une ba�erie Lithium 

assure une durée de vie d'au moins 20 ans (7000 

cycles).

Mécaniquement, le boi�er est conçu de manière 

à assurer l'étanchéité. Il peut être scellé. 

L’adapta�on de l’entretoise le rend compa�ble 

avec toutes les marques et tous les modèles de 

compteurs.

NFC
Application mobile pour 

la mise en service

Module de prise 
de vues

Compteur 
mécanique

LPWAN
LoRaWAN, LTE-M

Cloud 
Plateforme de 

supervision

LTE-M NB-IOT
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Applications

Ce�e solu�on est des�née à la télérelève des 

compteurs d'eau ou de gaz, à index mécaniques. 

Elle peut aussi être appliquée à tout type de 

compteurs mécaniques et sur des machines, en 

par�culier quand celles-ci sont isolées et qu'il n'y a 

pas d'alimenta�on électrique facilement 

disponible.

Technologies

L’électronique de la solu�on comprend les éléments 

suivants :

 Une caméra pour photographier l'index courant du 

compteur avec deux LEDs qui assurent un éclairement 

adapté lors des deux prises de vue. L'une prend les 

chiffres de gauche, l'autre les chiffres de droite. Les 

deux photos sont ensuite juxtaposées pour n'en 

former qu'une.

 Un processeur exécutant un algorithme de 

reconnaissance des chiffres cons�tuant l'index. Cet 

algorithme est op�misé pour ne consommer que très 

peu d'énergie et le taux de fiabilité de décodage est de 

100%.

 Une connec�vité LPWAN qui peut être sélec�onnée entre les protocoles ouverts : LoRa, 

SigFox, Wireless M-Bus, etc.

 Une connec�vité NFC pour interagir avec un téléphone mobile pour la configura�on. Elle 

peut aussi servir à une collecte manuelle des données du capteur (ou d'une photo).

 Une ges�on op�misée du cycle des tâches et des mises en veille pour minimiser la 

consomma�on d'énergie.



5

www.io�ze.com

Déploiements et perspectives

Actuellement en phase de présérie, l'Aquamètre 

suscite l'intérêt des acteurs publics et privés, 

notamment en Afrique et Amérique La�ne. 

Plusieurs centaines de compteurs sont en test par 

les opérateurs d’eau dans 4 pays, représentant à eux 

seuls 10 millions de compteurs. Sa simplicité, sa 

fiabilité et son coût maîtrisé en font une solu�on 

idéale pour démarrer la transforma�on numérique 

des réseaux d'eau.

Pour plus d'informations...

IoTize propose aux services publics et aux collec�vités une solu�on complète pour la mise en 

œuvre de tests sur terrain avec l’Aquamètre. Pour en savoir plus et obtenir un devis, 

contactez-nous dès aujourd’hui à l’adresse :                            

contact@io�ze.com
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